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Feuerfest + Ofentechnik
Unterdorf 18
CH - 8235 Lohn

Tel. +41 52 649 33 02
www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

TL-TECH AG

Oben: Eingesetzer Elektro Ofen - vor dem Brennen der Steine
Unten: Grosser 30 Tonnen Ofen - mit Erzsteinen vor dem Brennen

Schamotte, diverse Formate 

03.2026



Beschreibungen feuerfeste Qualitäten
Unsere Firma produziert seit 1853 am Standort Lohn im Kanton Schaffhausen feuerfeste Qualitätsprodukte für den Ofenbau. Wir 
können Ihnen für fast jedes Problem zwischen 1000°C und 1800°C eine Lösung anbieten. Wir beraten Sie gerne.

TLA 34		  Unsere Schamotte,-sehr hohe Hausqualität für die Holzfeuerung
.		  Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. geformt u. gepresst, Eigenproduktion
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
		  Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 36 %  Al2O3
		  therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
		  Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Cheminéebau
		  Liefermöglickeit:	 Grosse Lager vorhanden, Lieferung meist kurzfristig

TLH 35		  Traditionelle handgeformte Schamotte für die Holzfeuerung / Einzelstücke	
		  Herstellungsart / Ursprung:	 handgeformt / Einzelstücke / Eigenproduktion
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 1150 °C
		  Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,8  g/cm3 / 34%  Al2O3
		  therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
		  Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, rustikaler Cheminéebau
		  Liefermöglickeit:	 Produktion nur auf Anfrage, kein Lager

Rath RHS	 Rath Hafner Schamotte RHS, Schamotte für die Holzfeuerung	
		  Herstellungsart / Ursprung:	 masch. geformt, z.T. gestrangt / Europa
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
		  Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,95  g/cm3, ca. 30% Al2O3
		  therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
		  Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
		  Liefermöglichkeit:	 Meist  ab Lager

TLA 40/42	 Schamotte für Hochtemperatur-Anwendungen.	
		  Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt, Eigenproduktion, Europa
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 1350 °C
		  Rohdichte / Tonerdegehalt:	 >=  2.0  g/cm3,  40-42% Al2O3
		  therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0,4-0,6%, beige-ocker 
		  Haupteinsatzgebiet:	 Öl- und Gasheizungen, Schnitzelfeuerungen

ALKOR		  Hochwertige Spezial-Schamotte für grosse Formate	
		  Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt, Eigenproduktion
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 1300 °C
		  Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,8  g/cm3, ca. 40 % Al2O3 + MgO
		  therm. Ausdehnung / Oberfläche:	 0,3-0,4%, hellbeige  (sehr temp. wechselbeständig)

Erz		  Für einfache Holzfeuerungen und Rauchgaszüge
		  Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. geformt u. gepresst, Eigenproduktion, eigene Gruben
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 1050 °C,  
		  Rohdichte: 	 1,6  g/cm3,
		  Oberfläche:	 Farbe rot

Handware	 Für Hintermauerungen, Zugabdoppelung	
		  Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt, Eigenproduktion, eigene Gruben
		  Anwendungsgrenztemperatur:	 950 °C
		  Rohdichte:	 1,6  g/cm3
		  Oberfläche:	 Farbe rot

Alle diese Angaben sind Mittelwerte aus Laborprüfungen und ohne Gewähr. Bei unsachgemässer Verarbeitung, Bedienung, 
Überhitzung, Schläge, Rissbildungen usw. entfällt bei Schamotte die Gewährleistung komplett. 
Liefermengen und Toleranzen bei Feuerfest-, Erz- und Schamottesteinen:
Mehr- oder Minderlieferungen, insbesondere bei Sonderanfertigungen, im Umfang von 10% sind branchenüblich. Die in den 
Verkaufsunterlagen angegebenen Masse sind Zirka-Masse. Gebrannte natürliche Materialien beinhalten immer eine gewisse 
Toleranz. Es gelten die Toleranzen der PRE mit +/- 2mm, bis 100mm, darüber +/- 2%. Die erlaubte Durchbiegung beträgt +/-1,5% 
der grössten Diagonalen. Erzwaren haben aus produktions-technischen Gründen häufig grössere Masse als angegeben.

Feuerfest Qualitäten

Alle Preise sind exkl. MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische- und Preisänderungen jeder-
zeit vorbehalten!
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Preisliste TL-TECH AG - Feuerfest, Schamotte J-Register
Selektion: Abfrage = Register J-komplett jt  
Preise ab Werk. Preisänderungen jederzeit vorbehalten / Artikelpreis 0 = Preis auf Anfrage!  
Es gelten die allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen der TL-TECH AG
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		  Palette 	Gewicht	 Rechn	 Preis CHF
Artikel Nr	 Bezeichnung	 STK	 kg	 Einheit	 exkl.MWSt

J05.000.009	 300/150/10 mm Flammziegel gebündelt Handware	 700	 .80	 STK	 4.20
J05.000.020	 400/150/20 mm Flammziegel gebündelt Handware	 480	 2.00	 STK	 5.60
J05.000.025	 300/150/10 mm Flammziegel geritzt Handware	 700	 .80	 STK	 5.15
J05.000.030	 350/150/20 mm Flammziegel geritzt Handware	 540	 1.50	 STK	 5.90
J05.000.035	 400/150/20 mm Flammziegel geritzt Handware	 480	 2.10	 STK	 6.20
J05.000.040	 400/150/25 mm Flammziegel geritzt Handware	 400	 2.40	 STK	 6.75
J05.000.045	 400/150/30 mm Flammziegel geritzt Handware	 300	 2.90	 STK	 7.60

J05.000.050	 Lehmsteine 250/120/60 mm	 300	 3.00	 STK	 3.30

J10.000.010	 250/120/60 mm Normalsteine Erz	 305	 3.00	 STK	 6.55
J10.000.020	 300/90/60 mm Kaminsteine Erz	 350	 2.70	 STK	 5.35
J10.000.030	 300/150/20 mm Platten Erz	 500	 1.50	 STK	 4.90
J10.000.040	 300/150/30 mm Platten Erz	 400	 2.00	 STK	 5.50
J10.000.050	 300/150/40 mm Platten Erz	 300	 3.00	 STK	 6.65
J10.000.060	 300/150/50 mm Steine Erz	 240	 3.50	 STK	 7.20
J10.000.070	 300/150/60 mm Steine Erz	 200	 4.40	 STK	 8.15
J10.000.080	 320/120/60 mm Steine Erz	 220	 4.00	 STK	 7.60
J10.000.090	 350/150/20 mm Flammziegel Erz	 500	 1.50	 STK	 5.00
J10.000.100	 400/150/20 mm Flammziegel Erz	 400	 2.20	 STK	 5.75
J10.000.115	 400/150/30 mm Platten Erz	 300	 3.00	 STK	 7.00
J10.000.125	 400/150/40 mm Platten Erz	 220	 3.90	 STK	 9.55
J10.000.145	 500/200/40 mm Platten Erz	 120	 6.80	 STK	 13.10

Flammziegel gebündelt, geritzt Handware
Als  Fugen Riemen im Ofenbau einsetzbar
Ursprung	 maschinengeformt, Eigenproduktion, eigene Gruben
Anwendungsgrenztemperatur:	 1050 °C,  
Rohdichte: 	 1,6  g/cm3,
Oberfläche:	 Rau, Farbe rot

Lehmsteine roh, zum einweichen
Lehmsteine fest trocken:	 gepresste Lehmmischung zum Auflösen  in Wasser
	 Die aufgelöste Masse muss abgemagert werden,
	 z.B.mit geeignetem Quarzsand
Herstellungsart / Ursprung	 Strang geformt, Eigenproduktion, eigene Gruben
Anwendungsgrenztemperatur:	 Als abgemagerte Mischung ca. 1000 °C,   
Oberfläche:	 weich,:Farbe beige
Anwendung:	 Ofenbau, Lehmbau 

Erzsteine
Für Hintermauerungen, Zugabdoppelung
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. geformt u. gepresst, Eigenproduktion, eigene Gruben
Anwendungsgrenztemperatur:	 950 °C
Rohdichte:	 1,6  g/cm3 
Oberfläche:	 Farbe rot
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		  Palette 	Gewicht	 Rechn	 Preis CHF
Artikel Nr	 Bezeichnung	 STK	 kg	 Einheit	 exkl.MWSt

J10.001.010	 250/120/60 mm Normalsteine Erz B	 305	 3.00	 STK	 4.45
J10.001.030	 300/150/20 mm Platten Erz B	 575	 1.50	 STK	 3.30
J10.001.040	 300/150/30 mm Platten Erz B	 400	 2.00	 STK	 3.65
J10.001.060	 300/150/50 mm Steine Erz B	 240	 3.50	 STK	 4.75
J10.001.070	 300/150/60 mm Steine Erz B	 200	 4.40	 STK	 5.35
J10.001.080	 320/120/60 mm Steine Erz B	 220	 4.00	 STK	 5.10
J10.001.090	 350/150/20 mm Flammziegel Erz B	 500	 1.50	 STK	 3.30
J10.001.115	 400/150/30 mm Platten Erz B	 300	 3.00	 STK	 4.45

J12.000.005	 210/100/65 mm Holländer rot - braun	 560	 2.18	 STK	 3.50
J12.000.010	 210/100/50 mm Holländer rot bunt geflammt	 720	 1.70	 STK	 3.50
J12.000.015	 240/115/71 mm Holländer sandgelb bunt	 416	 3.25	 STK	 3.50
J12.000.020	 210/100/50 mm Holländer gelb	 612	 1.90	 STK	 3.15

J20.000.010	 230/114/64 mm Feuerleichtsteine ISO 1400	 0	 1.60	 STK	 19.80

Hollänersteine
Holländersteine sind wetterfeste Dekorationssteine für Aussenanwendung
Sie sind in der Regel ungeeignet für Feuerräume.

Feuerleichtsteine
Isolierungen bis 1430°C,	 Awendung bei 1400°C, 0,30 W/m°K
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		  Palette 	Gewicht	 Rechn	 Preis CHF
Artikel Nr	 Bezeichnung	 STK	 kg	 Einheit	 exkl.MWSt

J24.001.010	 250/90/60 mm Schamottestein RHS	 399	 2.62	 STK	 5.25
J24.001.020	 300/90/60 mm Schamottestein RHS	 400	 3.32	 STK	 6.30
J24.002.020	 250/124/20 mm Schamottestein RHS	 750	 1.15	 STK	 2.00
J24.002.030	 250/124/30 mm Schamottestein RHS	 534	 1.73	 STK	 3.25
J24.002.064	 250/124/64 mm Schamottestein RHS rau	 270	 3.93	 STK	 4.80
J24.002.065	 250/124/64 mm Schamottestein RHS-h glatt	 270	 3.96	 STK	 5.25
J24.003.020	 300/150/20 mm Schamottestein RHS	 500	 1.65	 STK	 3.25
J24.003.030	 300/150/30 mm Schamottestein RHS	 364	 2.45	 STK	 4.65
J24.003.040	 300/150/40 mm Schamottestein RHS	 300	 3.43	 STK	 6.50
J24.003.050	 300/150/50 mm Schamottestein RHS	 240	 4.20	 STK	 7.85
J24.004.015	 340/150/15 mm Schamottestein RHS	 600	 1.41	 STK	 3.50
J24.005.015	 340/200/15 mm Schamottestein RHS	 500	 1.92	 STK	 4.70
J24.005.020	 340/200/20 mm Schamottestein RHS	 348	 2.60	 STK	 5.45
J24.005.030	 340/200/30 mm Schamottestein RHS	 240	 3.78	 STK	 7.60
J24.006.020	 400/200/20 mm Schamottestein RHS	 300	 2.99	 STK	 6.45
J24.006.030	 400/200/30 mm Schamottestein RHS	 210	 4.60	 STK	 9.25
J24.006.040	 400/200/40 mm Schamottestein RHS	 160	 6.18	 STK	 11.65
J24.007.030	 400/300/30 mm Schamottestein RHS	 140	 6.92	 STK	 14.00
J24.007.040	 400/300/40 mm Schamottestein RHS	 104	 9.32	 STK	 18.55
J24.008.040	 400/400/40 mm Schamottestein RHS	 79	 12.87	 STK	 22.60
J24.009.020	 430/200/20 mm Schamottestein RHS	 264	 3.28	 STK	 6.75
J24.009.025	 430/200/25 mm Schamottestein RHS	 213	 3.99	 STK	 8.25
J24.009.030	 430/200/30 mm Schamottestein RHS	 180	 4.92	 STK	 9.70
J24.009.040	 430/200/40 mm Schamottestein RHS	 132	 6.65	 STK	 12.55
J24.010.030	 430/250/30 mm Schamottestein RHS	 180	 6.12	 STK	 12.65
J24.010.040	 430/250/40 mm Schamottestein RHS	 132	 8.37	 STK	 16.05
J24.011.020	 500/200/20 mm Schamottestein RHS	 250	 3.69	 STK	 8.85
J24.011.030	 500/200/30 mm Schamottestein RHS	 165	 5.67	 STK	 12.60
J24.011.040	 500/200/40 mm Schamottestein RHS	 120	 7.76	 STK	 15.60
J24.012.030	 500/250/30 mm Schamottestein RHS	 112	 7.19	 STK	 15.90
J24.012.040	 500/250/40 mm Schamottestein RHS	 80	 9.69	 STK	 19.75
J24.013.030	 600/300/30 mm Schamottestein RHS	 93	 10.44	 STK	 23.30
J24.014.050	 600/400/50 mm Schamottestein RHS	 44	 23.10	 STK	 50.95
J24.015.050	 600/500/50 mm Schamottestein RHS	 31	 28.79	 STK	 75.75
J24.016.050	 700/400/50 mm Schamottestein RHS	 40	 27.18	 STK	 72.60
J24.020.003	 750/500/30 mm Wandbauplatte RHS	 30	 22.48	 STK	 61.35
J24.020.004	 750/500/40 mm Wandbauplatte RHS	 26	 29.78	 STK	 86.60
J24.020.030	 1000/500/30 mm Wandbauplatte RHS	 30	 30.48	 STK	 81.75
J24.020.040	 1000/500/40 mm Wandbauplatte RHS	 16	 39.07	 STK	 115.45
J24.025.050	 300/300/50 mm Backofenplatte	 110	 8.10	 STK	 32.25

Rath Hafnerschamotte RHS: Hochwertig und langlebig
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B 8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 RHS Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1.95  g/cm3, ca. 30% Al2O3

therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit:	 Meist ab Lager
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		  Palette 	Gewicht	 Rechn	 Preis CHF
Artikel Nr	 Bezeichnung	 STK	 kg	 Einheit	 exkl.MWSt

J26.010.010	 540/296/60 mm Quickboard RHS Nut+Feder	 42	 18.93	 STK	 37.40
J26.010.020	 660/296/60 mm Quickboard RHS Nut+Feder	 42	 22.70	 STK	 49.00
J26.010.030	 780/296/60 mm Quickboard RHS Nut+Feder	 42	 26.61	 STK	 69.10
J26.010.040	 960/296/60 mm Quickboard RHS Nut+Feder	 42	 32.75	 STK	 86.80

J26.020.010	 750/300/40 mm Hourdisplatte RHS Nut+Feder	 48	 13.84	 STK	 32.00
J26.020.020	 1000/300/40 mm Hourdisplatte RHS Nut+Feder	 34	 18.56	 STK	 39.40
J26.020.030	 1200/300/40 mm Hourdisplatte RHS Nut+Feder	 18	 19.64	 STK	 46.70
J26.020.040	 600/250/100 mm Hourdisplatte RHS Nut+Feder	 33	 25.78	 STK	 78.40

J26.021.010	 300/150/60/30 mm Trägerstein RHS	 228	 3.81	 STK	 8.65

J26.025.005	 250/124/35 mm Läufer 35 RHS-h Nut+Feder	 405	 2.14	 STK	 7.20
J26.025.010	 300/150/45 mm Läufer 45 RHS-h Nut+Feder	 240	 4.19	 STK	 9.60
J26.025.015	 300/150/55 mm Läufer 55 RHS-h Nut+Feder	 200	 5.02	 STK	 10.55
J26.025.020	 300/150/68 mm Läufer 55 RHS-h Nut+Feder	 160	 6.12	 STK	 15.65
J26.025.025	 300/75/55 mm Rundmauerung RHS-h Nut+Feder	 400	 2.46	 STK	 8.10
J26.025.030	 550/150/55 mm Läufer o. Bohrung RHS-h Nut+Feder	 112	 9.59	 STK	 19.60
J26.025.035	 150/150/55 mm T/L Stein 55 RHS-h Nut+Feder	 250	 4.17	 STK	 21.25
J26.025.040	 100/150/55 mm Eckstein 135° RHS-h Nut+Feder	 304	 2.89	 STK	 13.95

J26.030.005	 296/57/60 mm Quickbrick 60 RHS	 126	 1.97	 STK	 6.90
J26.030.010	 296/117/60 mm Quickbrick 120 RHS	 210	 4.10	 STK	 8.90
J26.030.015	 296/157/60 mm Quickbrick 160 RHS	 168	 5.50	 STK	 11.80
J26.030.020	 296/197/60 mm Quickbrick 200 RHS	 126	 6.75	 STK	 15.00
J26.030.025	 296/237/60 mm Quickbrick 240 RHS	 126	 8.14	 STK	 17.95
J26.030.030	 176/117/90 mm Quickbrick BR klein RHS	 240	 3.25	 STK	 11.75

Rath Läufer, Eckstein, T-Stein usw. mit Nut und Feder
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 RHS Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C

Rath Quikboard mit Nut und Feder
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 RHS Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C

Rath Hourdisplatte mit Nut und Feder
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 RHS Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C

Rath Trägerstein RHS mit Einlegefalz 45 mm für Hourdis 40 mm
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 RHS Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungstemp. / Anwendungr:	 1200 °C / geignet für z.B. Hourdis 40mm Einlage 

Rath Quickbrick mit Nut und Feder
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 RHS Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
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		  Palette 	Gewicht	 Rechn	 Preis CHF
Artikel Nr	 Bezeichnung	 STK	 kg	 Einheit	 exkl.MWSt

J26.030.035	 356/237/90 mm Quickbrick BR gross RHS	 52	 13.85	 STK	 39.75
J26.030.040	 850/124/124 mm Überlagerstein RHS	 24	 19.40	 STK	 185.80

J26.035.005	 116/157/60 mm Raupenstein 160 RHS	 460	 1.78	 STK	 6.65
J26.035.010	 116/197/60 mm Raupenstein 200 RHS	 350	 2.10	 STK	 8.05
J26.035.015	 116/237/60 mm Raupenstein 240 RHS	 300	 2.63	 STK	 9.85
J26.035.020	 116/277/60 mm Raupenstein 280 RHS	 280	 3.06	 STK	 11.40
J26.035.025	 116/317/60 mm Raupenstein 320 RHS	 230	 3.51	 STK	 12.30
J26.035.030	 440/145/30 mm Raupenhüllenstein 30 RHS	 102	 3.81	 STK	 15.85
J26.035.035	 660/145/30 mm Raupenhüllenstein 30 RHS	 74	 5.43	 STK	 23.75
J26.035.040	 440/145/40 mm Raupenhüllenstein 40 RHS	 74	 4.80	 STK	 16.80
J26.035.045	 660/145/40 mm Raupenhüllenstein 40 RHS	 54	 7.36	 STK	 25.00

J26.040.005	 Zugmodul 18/18 Läufer	 36	 21.02	 STK	 72.65
J26.040.010	 Zugmodul 18/18 Winkel 90°	 24	 21.65	 STK	 125.05
J26.040.015	 Zugmodul 18/18 Winkel 135°	 24	 21.65	 STK	 131.85
J26.040.020	 Zugmodul 18/18 Halber Läufer	 72	 10.48	 STK	 53.90
J26.040.025	 Zugmodul Übergangsstück Ø 160 mm	 83	 7.20	 STK	 63.50
J26.040.030	 Zugmodul Übergangsstück Ø 180 mm	 95	 6.30	 STK	 55.75

J26.045.005	 250/124/64 Feuerleichtstein	 432	 1.00	 STK	 3.60
J26.045.010	 500/250/40 Feuerleichtstein	 160	 2.10	 STK	 9.35
J26.045.020	 500/250/64 Feuerleichtstein	 108	 3.40	 STK	 12.45

J26.050.010	 430/400/50 Gewölbeplatte mini	 23	 18.31	 STK	 114.40
J26.050.020	 520/400/50 Gewölbeplatte klein	 23	 24.39	 STK	 133.60
J26.050.030	 660/400/60 Gewölbeplatte mittel	 9	 36.90	 STK	 229.75
J26.050.040	 840/500/80 Gewölbeplatte gross	 5	 72.20	 STK	 421.40

Rath Gewölbeplatten
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C

Rath Raupensteine mit Nut und Feder
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C

Rath Zugmodulsystem 18/18 cm, Übergangsstück auf Ø 
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeurung, Geprüft nach OE-Norm B8306	
Herstellungsart / Ursprung:	 COR 30-H, Masch. Geformt  / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C

Rath Feuerleichtstein Porrath 900 °C
Nach DIN 4102 T1 klassifiziert, als nicht brennbare Baustoffe der Baustoffklasse A1
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. Geformt  oder gestrangt / Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 700 °C / nicht direkt im Feuerraum anwendbar
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J27.000.005	 250/124 mm N+F Normalstein 50mm Scham.TLB 33 SV	 0	 3.00	 STK	 7.60
J27.000.030	 124/124/124 mm N+F 1/2-Ecken 50mm Scham.TLB 33 SV	 0	 2.40	 STK	 7.95
J27.000.035	 250/250/124 mm N+F T-Stein 50mm SV	 0	 5.20	 STK	 20.50
J27.000.045	 250/250/64 mm N+F Doppelstein  64mm SV	 0	 7.60	 STK	 19.05
J27.000.055	 124/62 mm N+F Viertelstein 64mm Scham.TLB 33 SV	 0	 1.00	 STK	 4.65
J27.000.065	 124/124/124 mm N+F Halb-Ecken 64mm Scham.TLB 33 SV	 0	 2.80	 STK	 9.60
J27.000.070	 124/124/124 mm N+F 135°-Ecke 64mm SV	 0	 3.50	 STK	 17.00
J27.000.075	 250/250/124 mm N+F T-Stein 64mm SV	 0	 6.60	 STK	 18.85

J28.000.015	 500/200/40 mm Platten TLB 30 SV	 0	 8.20	 STK	 18.60

J30.000.010	 250/120/60 mm Steine schwarz Scham. TLB 33	 0	 3.85	 STK	 19.20
J30.000.015	 300/90/60 mm Kaminsteine schwarz Scham. TLA 38	 0	 3.40	 STK	 13.40
J30.000.020	 250/120/60 mm Steine Braun schwarz Scham. TLA 38	 0	 3.80	 STK	 14.25
J30.000.025	 600/300/40 mm Platten schwarz Scham. TLA 38	 0	 12.70	 STK	 82.75
J30.000.040	 250/124/64 mm Normalstein rot Scham. TLA 38	 0	 3.80	 STK	 10.30

Schamotte TLB 33 mit Nut und Feder, solange Vorrat
Schamotte für die Holzfeuerung	
Herstellungsart / Ursprung:	 masch. geformt /  Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,9  g/cm3, ca. 30, Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit:	 Meist  ab Lager

Schamotte TLB 30
Schamotte für die Holzfeuerung	
Herstellungsart / Ursprung:	 masch. geformt /  Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,9  g/cm3, ca. 30, Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit:	 Meist  ab Lager

Schamotte TLA 38, schwarz / braun / rot
„Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeuerung	
Herstellungsart / Ursprung:	 masch. geformt /  Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,9  g/cm3, ca. 38% Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit:	 auf Anfrage, meist  ab Lager
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J33.000.005	 120 mm Kaminrohr Scham.TLB 20	 0	 4.30	 STK	 29.00
J33.000.010	 140 mm Kaminrohr Scham.TLB 20, dickwandig	 0	 5.30	 STK	 29.10
J33.000.015	 160 mm Kaminrohr Scham.TLB 20,	 0	 5.50	 STK	 39.50
J33.000.020	 180 mm Kaminrohr Scham.TLB 20, dickwandig	 0	 6.30	 STK	 35.40
J33.000.025	 200 mm Kaminrohr Scham.TLB 20	 0	 6.50	 STK	 44.50
J33.000.030	 250 mm Kaminrohr Scham.TLB 20	 0	 16.50	 STK	 60.20
J33.000.035	 300 mm Kaminrohr Scham.TLB 20	 0	 21.50	 STK	 72.80

J34.000.005	 400/200/100 mm Hypokausten A/1 Rechteckrohr o.Loch Scham.TLB 28	84	 6.50	 STK	 22.85
J34.000.010	 400/200/100 mm Hypokausten A/2 Rechteckrohr Scham.TLB 28	 84	 5.50	 STK	 27.45
J34.000.015	 400/200/100 mm Hypokausten A/3 Rechteckrohr Scham.TLB 28	 84	 5.00	 STK	 31.25

J34.000.020	 250/90/60/40 mm Gewölbesteine Scham.TLB 33+	 480	 2.00	 STK	 5.90
J34.000.025	 300/90/60/40 mm Gewölbesteine Scham.TLB 33+	 360	 2.50	 STK	 7.80

J34.000.030	 250/90/60 mm Schamottstein TLA 34	 425	 2.60	 STK	 6.40
J34.000.035	 250/120/20 mm Schamottstein TLA 34	 850	 1.20	 STK	 3.80
J34.000.040	 250/120/30 mm Schamottstein TLA 34	 590	 1.70	 STK	 4.80
J34.000.045	 250/120/40 mm Schamottstein TLA 34	 440	 2.30	 STK	 5.65

Schamotte Kaminrohr TLB 20, 330 mm lang
Herstellungsart / Ursprung:	 masch. Geformt  Industrieschamotte PUR /  Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1400 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	  2,10 KG/dm³,  ca. 35 Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, Pizzaöfen Abgasleitung
Liefermöglichkeit:	 Meist  ab Lager / Bestellung

Schamotte Hypokaustensteine TLB 28, 400 mm lang
Herstellungsart / Ursprung:	 gestrangt und zugeschnitten /  Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,9  g/cm3, ca. 28% Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit:	 Meist  ab Lager

Schamotte Gewölbesteine TLB 33+
Hafner Schamotte“, Schamotte für die Holzfeuerung
Herstellungsart / Ursprung:	 masch. geformt /  Europa
Anwendungsgrenztemperatur:	 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,9  g/cm3, ca. 33% Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / Oberfläche rau, hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Ofenbau, Cheminéebau, normale Ansprüche feuerfest
Liefermöglichkeit:	 Meist  ab Lager

Schamotte TLA 34
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. geformt u. gepresst, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 36 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Cheminéebau
Liefermöglickeit:	 Lagerware, Grosse auf Bestellung
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J34.000.050	 250/120/60 mm Schamottstein TLA 34	 305	 3.60	 STK	 7.70
J34.000.055	 300/90/60 mm Schamottstein TLA 34	 350	 3.10	 STK	 6.85
J34.000.060	 300/150/20 mm Schamottstein TLA 34	 530	 2.60	 STK	 5.20
J34.000.065	 300/150/30 mm Schamottstein TLA 34	 400	 2.60	 STK	 6.60
J34.000.070	 300/150/40 mm Schamottstein TLA 34	 300	 3.50	 STK	 7.95
J34.000.075	 300/150/50 mm Schamottstein TLA 34	 240	 4.20	 STK	 11.85
J34.000.080	 300/150/60 mm Schamottstein TLA 34	 200	 5.30	 STK	 12.35
J34.000.085	 300/200/30 mm Schamottstein TLA 34	 285	 3.60	 STK	 10.20
J34.000.090	 300/200/40 mm Schamottstein TLA 34	 225	 4.80	 STK	 13.55
J34.000.095	 300/300/50 mm Bodenplatten Schamott TLA 34	 120	 8.80	 STK	 25.90
J34.000.100	 300/300/60 mm Bodenplatten Schamott TLA 34	 100	 10.20	 STK	 29.70
J34.000.105	 320/120/60 mm Schamottstein TLA 34	 220	 4.60	 STK	 10.20
J34.000.110	 350/150/10 mm Platten gebündelt Schamott TLA 34	 600	 .95	 STK	 5.35
J34.000.115	 350/150/20 mm Schamottstein TLA 34	 470	 1.90	 STK	 5.65
J34.000.120	 350/150/20 mm Platten gebündelt Schamott TLA 34	 540	 1.80	 STK	 5.00
J34.000.125	 400/150/20 mm Schamottstein TLA 34	 420	 2.30	 STK	 6.65
J34.000.130	 400/150/30 mm Schamottstein TLA 34	 300	 3.80	 STK	 10.60
J34.000.135	 400/150/40 mm Schamottstein TLA 34	 225	 5.00	 STK	 13.90
J34.000.140	 400/200/20 mm Schamottstein TLA 34	 310	 3.20	 STK	 10.20
J34.000.145	 400/200/30 mm Schamottstein TLA 34	 220	 4.90	 STK	 14.15
J34.000.150	 400/200/40 mm Schamottstein TLA 34	 170	 6.30	 STK	 18.25
J34.000.155	 400/400/60 mm Schamottstein TLA 34	 38	 19.10	 STK	 61.20
J34.000.160	 400/400/50 mm Schamottstein TLA 34	 46	 15.50	 STK	 54.70
J34.000.165	 500/150/30 mm Schamottstein TLA 34	 220	 4.30	 STK	 14.25
J34.000.170	 500/150/40 mm Schamottstein TLA 34	 155	 5.70	 STK	 18.10
J34.000.175	 500/200/30 mm Schamottstein TLA 34	 160	 6.00	 STK	 19.35
J34.000.180	 500/200/40 mm Schamottstein TLA 34	 120	 7.80	 STK	 23.65
J34.000.185	 500/250/40 mm Schamottstein TLA 34	 129	 8.60	 STK	 24.90
J34.000.190	 500/250/60 mm Schamottstein TLA 34	 90	 13.30	 STK	 38.55

J34.000.195	 520/480/50 mm Strukturplatten TLA 34	 25	 27.00	 STK	 108.10
J34.000.196	 600/600/60 mm Strukturplatten TLA 34	 25	 40.00	 STK	 154.35

J34.000.200	 520/480/60 mm Schamottstein TLA 34	 26	 29.00	 STK	 98.00

Schamotte Struktur Platten TLA 34
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 36 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Cheminéebau
Liefermöglickeit:	 Grosse auf Bestellung

Schamotte Grosse Platten TLA 34 / Nut und Feder, gestrangt
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt und gepresst, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 36 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Cheminéebau
Liefermöglickeit:	 Grosse Lager vorhanden, Lieferung meist kurzfristig
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J34.000.205	 600/300/25 mm Schamottstein TLA 34	 120	 9.20	 STK	 29.20
J34.000.210	 600/300/30 mm Schamottstein TLA 34	 100	 10.10	 STK	 34.95
J34.000.215	 600/300/40 mm Schamottstein TLA 34	 70	 13.70	 STK	 45.45
J34.000.220	 600/300/50 mm Schamottstein TLA 34	 60	 16.70	 STK	 53.00
J34.000.230	 600/350/30 mm Schamottstein TLA 34	 90	 11.90	 STK	 39.45
J34.000.235	 600/350/40 mm Schamottstein TLA 34	 70	 16.10	 STK	 51.10
J34.000.240	 600/500/60 mm Schamottstein TLA 34	 30	 34.00	 STK	 120.90
J34.000.250	 600/600/60 mm Schamottstein TLA 34	 25	 37.00	 STK	 145.45
J34.000.255	 670/250/70 mm Schamottstein TLA 34	 54	 23.00	 STK	 118.55
J34.000.260	 800/500/60 mm Schamottstein TLA 34	 20	 46.00	 STK	 192.80
J34.000.265	 800/500/80 mm Schamottstein TLA 34	 15	 61.00	 STK	 242.30
J34.000.270	 600/300/30 mm, Schamottplatten N+F gestrangt TLA 34	 100	 9.80	 STK	 27.50
J34.000.275	 600/300/40 mm, Schamottplatten N+F gestrangt TLA 34	 70	 13.20	 STK	 30.50
J34.000.277	 600/300/40 mm, Putzträgerplatte N+F gestrangt TLA 34	 70	 13.20	 STK	 30.50

J35.000.005	 300/70/50/30 mm Radialsteine Cham.TLH 35, Radius A= 120	 0	 .90	 STK	 7.60
J35.000.010	 300/90/80/40 mm Radialsteine Cham.TLH 35, Radius A= 200	 0	 1.60	 STK	 9.05
J35.000.015	 240/120/30 Plättli, TLH 35	 0	 1.50	 STK	 6.15
J35.000.020	 240/120/40 Plättli, TLH 35	 0	 2.00	 STK	 6.95
J35.000.025	 240/90/60 Kaminsteine, TLH 35	 0	 2.20	 STK	 8.60
J35.000.030	 240/120/60 Steine Schamott, TLH 35	 0	 3.10	 STK	 8.60
J35.000.035	 240/90/60/40 Gewölbesteine, TLH 35	 0	 1.80	 STK	 5.30
J35.000.040	 240/120/60/50 Gewölbesteine, TLH 35	 0	 2.60	 STK	 11.05
J35.000.045	 300/90/60/50 mm, Gewölbesteine Scham. TLH 35	 0	 2.40	 STK	 8.20
J35.000.046	 288/86/55/38 mm, Gewölbesteine Scham. TLH 35	 0	 2.00	 STK	 8.20

J35.000.050	 300/150/100/50 mm Sekundärluftsteine TLH 35_Nr. 6	 0	 5.00	 STK	 47.95
J35.000.055	 300/200/150/50 mm Sekundärluftsteine TLH 35	 0	 10.00	 STK	 73.60
J35.000.060	 300/200/30 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 3.10	 STK	 13.10
J35.000.065	 300/250/60 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 8.00	 STK	 18.95
J35.000.075	 400/150/60 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 6.00	 STK	 25.05
J35.000.080	 400/150/40 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 4.10	 STK	 17.35
J35.000.085	 500/150/30 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 3.80	 STK	 17.60
J35.000.090	 500/150/40 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 5.10	 STK	 19.20

Schamotte TLH 35 Sekundärluftsteine
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Handgeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 35 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Waldwirtschaftkessel
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung

Schamotte TLH 35 Radialsteine / Plätlli / Kaminstein / Gewölbe
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Handgeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 35 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Rundöfen
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung
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J35.000.095	 500/500/80 Platten  Schamott, TLH 35	 0	 38.20	 STK	 151.45
J35.000.100	 500/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 8.50	 STK	 48.20
J35.000.105	 600/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 13.00	 STK	 69.80
J35.000.110	 700/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 15.00	 STK	 93.10
J35.000.115	 800/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 14.00	 STK	 80.55
J35.000.120	 800/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 17.00	 STK	 93.10
J35.000.125	 900/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 15.50	 STK	 85.35
J35.000.130	 900/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 19.00	 STK	 106.15
J35.000.135	 1000/250/40 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 17.00	 STK	 95.60
J35.000.140	 1000/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 21.00	 STK	 128.00
J35.000.145	 1100/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 21.00	 STK	 124.20
J35.000.150	 1200/250/50 mm, Wandplatten mit Falz, TLH 35	 0	 26.00	 STK	 153.65

J35.001.005	 200/120/90 mm Mittelstk. 60 kurz Scham.TLH 35	 0	 2.60	 STK	 21.75
J35.001.010	 200/220/90 mm Mittelstk. 70 kurz Scham.TLH 35	 0	 5.70	 STK	 38.05
J35.001.015	 200/320/90 mm Mittelstk. 80 kurz Scham.TLH 35	 0	 8.70	 STK	 54.65
J35.001.020	 250/120/90 mm Mittelstk. 60 lang Scham.TLH 35	 0	 3.20	 STK	 25.10
J35.001.025	 250/220/90 mm Mittelstk. 70 lang Scham.TLH 35	 0	 7.10	 STK	 49.55
J35.001.030	 250/320/90 mm Mittelstk. 80 lang mit Loch D = 200 mm, Scham.TLH 34	 0	 6.50	 STK	 76.05
J35.001.035	 250/320/90 mm Mittelstk. 80 lang Scham.TLH 35	 0	 10.70	 STK	 63.35

J35.001.040	 450/200/90 mm Bogenstück B= 20 cm Scham.TLH 35	 0	 17.20	 STK	 95.35
J35.001.045	 450/250/90 mm Bogenstück B= 25 cm Scham.TLH 35	 0	 21.40	 STK	 107.00

Schamotte TLH 35 Mittelstück mit Nut und Kamm
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Handgeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 35 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Waldwirtschaftkessel
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung

Schamotte TLH 35 Bogenstück mit Nut und Kamm
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Handgeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 35 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Waldwirtschaftkessel
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung
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Artikel Nr	 Bezeichnung	 STK	 kg	 Einheit	 exkl.MWSt

J35.001.050	 700/500/100 mm, Falzplatten, TLH 35	 0	 59.00	 STK	 347.75
J35.001.060	 800/500/100 mm, Falzplatten, TLH 35	 0	 68.00	 STK	 441.35
J35.002.005	 200/200/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35	 0	 7.00	 STK	 45.45
J35.002.010	 300/100/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35	 0	 5.00	 STK	 38.50
J35.002.015	 300/200/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35	 0	 10.00	 STK	 54.50
J35.002.020	 400/100/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35	 0	 6.00	 STK	 45.80
J35.002.025	 400/100/100 mm, Waldwirtsch.-Seitenteil, TLH 35	 0	 5.00	 STK	 48.70
J35.002.030	 400/100/100 mm, Waldwirtsch.-Zunge, TLH 35	 0	 6.00	 STK	 46.55
J35.002.035	 400/200/100 mm, Waldwirtsch.-Abdeck. Platten N+F, TLH 35	 0	 12.00	 STK	 69.05
J35.002.040	 500/100/100 mm, Waldwirtsch.-Seitenteil, TLH 35	 0	 7.50	 STK	 54.50
J35.003.005	 500/250/40 mm, Deckplatten N+F, TLH 35	 0	 9.80	 STK	 50.50
J35.003.015	 700/250/40 mm, Deckel mit Nut und Feder, TLH 35	 0	 12.00	 STK	 76.05
J35.003.020	 800/250/40 mm, Deckel mit Nut und Feder, TLH 35	 0	 14.00	 STK	 86.90
J35.003.025	 900/250/40 mm, Deckel mit Nut und Feder, TLH 35	 0	 16.00	 STK	 108.25

J35.004.005	 Feuerbock links Gr. 1, TLH 35, 340/220/80mm, S = 60 mm	 0	 5.00	 STK	 47.70
J35.004.010	 Feuerbock rechts Gr. 1, TLH 35, 340/220/80mm, S = 60 mm	 0	 5.00	 STK	 47.70
J35.004.015	 Feuerbock rechts Gr. 2, TLH 35, 365/270/120mm, S = 60 mm	 0	 6.50	 STK	 74.95
J35.004.020	 Feuerbock links Gr. 2, TLH 35, 365/270/120mm, S = 60 mm	 0	 6.50	 STK	 74.95

Schamotte TLH 35 Feuerungseindeckplatte mit Nut und Kamm
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Handgeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 35 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Waldwirtschaftkessel
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung

Schamotte TLH 35 Feuerböcke zu Honegger Cheminée
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Handgeformt, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1200 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 ca. 1,8 - 1,90 g/cm3  / 34- 35 %  Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0.6% / hell beige
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Waldwirtschaftkessel
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung
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J37.000.000	 Schamotte-Backplatte  Ø = 320, 10 mm, Oberfl. fein	 0	 1.70	 STK	 40.55
J37.000.005	 Schamotte-Backplatte, 500/400/15 mm, Oberfl. fein	 0	 4.90	 STK	 82.03
J37.000.015	 Schamotte-Backplatte, 600/500/15 mm, Oberfl. fein	 0	 8.50	 STK	 108.86
J37.000.025	 Schamotte-Backplatte, 600/500/20 mm, Oberfl. fein	 0	 10.00	 STK	 142.25
J37.000.030	 Schamotte-Backplatte, 650/600/20 mm, Oberfl. fein	 0	 14.00	 STK	 163.65
J37.000.035	 Schamotte-Backplatte, 670/530/20 mm, Oberfl. fein	 0	 15.00	 STK	 181.90
J37.000.040	 Schamotte-Backplatte, 840/610/20 mm, Oberfl. fein	 0	 21.50	 STK	 275.10

J40.000.005	 250/120/60/50 Gewölbesteine, TLA 40	 0	 3.20	 STK	 11.25
J40.000.010	 250/120/10 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 .70	 STK	 7.15
J40.000.015	 250/120/20 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 1.10	 STK	 6.25
J40.000.020	 250/120/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 1.70	 STK	 6.65
J40.000.025	 250/120/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 2.30	 STK	 8.10
J40.000.030	 250/120/60 mm Normalsteine Scham.TLA 40	 0	 3.50	 STK	 9.10
J40.000.034	 250/124/64 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 4.20	 STK	 11.05
J40.000.035	 250/124/64 mm Platten Scham.TLA 42	 0	 4.20	 STK	 11.05
J40.000.040	 300/90/60 mm Kaminsteine Scham.TLA 40	 0	 3.00	 STK	 10.20
J40.000.045	 300/150/20 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 1.70	 STK	 6.60
J40.000.050	 300/150/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 2.50	 STK	 7.55
J40.000.055	 300/150/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 3.90	 STK	 9.25
J40.000.060	 300/200/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 3.40	 STK	 9.75
J40.000.065	 300/200/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 4.40	 STK	 12.45
J40.000.070	 300/300/60 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 9.60	 STK	 41.40
J40.000.075	 400/150/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 3.70	 STK	 11.90
J40.000.080	 400/150/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 5.20	 STK	 13.95
J40.000.085	 400/200/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 5.00	 STK	 13.85
J40.000.090	 400/200/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 6.70	 STK	 17.70
J40.000.095	 500/150/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 4.70	 STK	 12.55
J40.000.100	 500/150/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 6.30	 STK	 16.55
J40.000.105	 500/200/30 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 6.30	 STK	 17.35
J40.000.110	 500/200/40 mm Platten Scham.TLA 40	 0	 8.40	 STK	 22.30

Schamotte fein, Backplatten
Dicht gepresste Backplatte aus spez. Schamott mit feiner Oberfläche
Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt, Import Europa
Anwendungsgrenztemperatur: 	 ca.1320°C
Eignen sich auch für den Einsatz:	  im Elektrobackofen.
Haupteinsatzgebiet:	 Allgemeiner Ofenbau, Feuerböden, hoch stabiles Material
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung

Schamotte TLA 40 
Schamotte für Hochtemperatur-Anwendungen.	
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. geformt u. gepresst, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 1350 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 >=  2.0  g/cm3,  40-42% Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0,4-0,6%, beige-ocker 
Haupteinsatzgebiet:	 Öl- und Gasheizungen, Schnitzelfeuerungen
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung
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J40.000.120	 240/120/30 mm Loch-Platten Scham.TLA 40	 0	 1.50	 STK	 8.80
J40.000.125	 250/120/60 mm Loch-Platten Scham.TLA 40	 0	 3.30	 STK	 19.30
J40.000.130	 300/150/30 mm Loch-Platten Scham.TLA 40	 0	 2.30	 STK	 16.80
J40.000.135	 400/150/30 mm Loch-Platten Scham.TLA 40	 0	 3.00	 STK	 18.90
J40.000.140	 500/150/30 mm Loch-Platten Scham.TLA 40	 0	 3.10	 STK	 20.35
J40.000.145	 500/150/40 mm Loch-Platten Scham.TLA 40	 0	 4.70	 STK	 30.80

J45.000.005	 300/300/50 mm Bodenplatten Alkor 45	 0	 9.00	 STK	 36.40
J45.000.010	 300/300/60 mm Bodenplatten Alkor 45	 0	 9.60	 STK	 41.40
J45.000.015	 510/420/60 mm Strukturplatten ALKOR 45	 0	 21.70	 STK	 127.75
J45.000.020	 600/600/60 mm Platten Alkor 45	 0	 42.00	 STK	 207.25
J45.000.025	 600/600/60 mm Strukturplatten ALKOR	 0	 41.00	 STK	 224.05
J45.000.030	 660/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 11.20	 STK	 67.70
J45.000.035	 560/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 9.50	 STK	 60.20
J45.000.040	 560/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 14.00	 STK	 83.35
J45.000.045	 700/400/40 mm Strukturplatten ALKOR 45	 0	 18.30	 STK	 107.75
J45.000.050	 660/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 17.00	 STK	 107.70
J45.000.055	 670/250/90 mm Platten Alkor 45 (Türstein Opti)	 0	 .00	 STK	 117.00
J45.000.060	 760/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 12.80	 STK	 81.10
J45.000.065	 760/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 20.60	 STK	 130.50
J45.000.070	 860/170/170 mm Platten N+F ALKOR 45, Nr. 5	 0	 27.60	 STK	 174.90
J45.000.075	 860/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 15.00	 STK	 95.05
J45.000.080	 860/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 25.40	 STK	 160.95
J45.000.085	 960/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 18.00	 STK	 114.05
J45.000.090	 960/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 30.20	 STK	 191.35
J45.000.095	 1060/170/60 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 19.00	 STK	 120.40
J45.000.100	 1060/170/90 mm Platten N+F ALKOR 45	 0	 35.00	 STK	 221.80

J50.000.005	 250/124/12 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO01	 0	 .70	 STK	 8.65
J50.000.010	 250/124/60 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO02	 0	 3.50	 STK	 13.15
J50.000.015	 250/124/20 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO21	 0	 1.20	 STK	 12.15
J50.000.020	 280/140/20 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO22	 0	 1.40	 STK	 15.15
J50.000.025	 320/160/25 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO23	 0	 2.20	 STK	 21.35
J50.000.030	 360/180/30 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO24	 0	 3.50	 STK	 22.80

Schamotte TLA 40  Heizkesselsteine
Schamotte für Hochtemperatur-Anwendungen.	
Herstellungsart / Ursprung:	 maschinengeformt, Eigenproduktion, Europa	
Anwendungsgrenztemperatur:	 1350 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 >=  2.0  g/cm3,  40-42% Al2O3
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 0,4-0,6%, beige-ocker 
Haupteinsatzgebiet:	 Öl- und Gasheizungen, Schnitzelfeuerungen
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung

Schamotte TLA 45 Alkor, Eindeckplatten, Seitenwandsteine N+F 
Hochwertige Spezial-Schamotte für grosse Formate	
Herstellungsart / Ursprung:	 Masch. geformt u. gepresst, Eigenproduktion
Anwendungsgrenztemperatur:	 1300 °C
Rohdichte / Tonerdegehalt:	 1,8  g/cm3, ca. 40 % Al2O3 + MgO
therm. Ausdehnung / Oberfläche:	 0,3-0,4%, hellbeige  (sehr temp. wechselbeständig)
Haupteinsatzgebiet:	 OPTI Systemfeuerungen, Feuerungsdeindeckungen usw.
Liefermöglickeit:	 Auf Bestellung, zT. Ab Lager
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J50.000.035	 400/200/30 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO25	 0	 4.40	 STK	 30.65
J50.000.040	 400/150/30 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO255	 0	 3.30	 STK	 24.40
J50.000.045	 450/225/35 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO26	 0	 6.40	 STK	 38.15
J50.000.050	 500/250/40 mm Heizkesselsteine Scham.TLA 40 / VSO27	 0	 9.30	 STK	 55.05
J50.000.055	 250/124/20/45 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO41	 0	 1.30	 STK	 15.80
J50.000.060	 250/185/30/45 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO415	 0	 1.80	 STK	 20.10
J50.000.065	 300/150/25/50 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO42	 0	 2.20	 STK	 25.45
J50.000.070	 300/200/25/55 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO425	 0	 2.90	 STK	 30.70
J50.000.075	 350/175/30/60 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO43	 0	 3.30	 STK	 34.00
J50.000.080	 350/225/30/65 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO435	 0	 4.10	 STK	 41.80
J50.000.085	 400/200/33/70 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO44	 0	 4.40	 STK	 43.05
J50.000.090	 400/150/33/70 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO445	 0	 3.40	 STK	 42.60
J50.000.095	 500/250/35/80 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO45	 0	 8.00	 STK	 65.15
J50.000.100	 500/200/35/80 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO455	 0	 6.40	 STK	 52.40
J50.000.105	 650/300/40/90 mm Umlenkplatten Scham.TLA 40 / VSO46	 0	 14.00	 STK	 114.45

J52.000.010	 1000/500/35 mm Guss-Schamottplatte	 0	 22.00	 STK	 108.60

Guss-Schamotte Platten, solange Vorrat
Unsere Schamotte-Hausqualität für die Holzfeuerung.
Herstellungsart / Ursprung:	 Schamotte gegossen / Eigenprodukt 
Anwendungsgrenztemperatur:	 ca. 1000 °C
therm. Ausdehnung / Oberfläche	 roh
Haupteinsatzgebiet:	 Geeignet für den Aufbau von Aussenschalen 
	 mit Glasfasernetz verrstärkrn
Liefermöglickeit:	 wenig auf Lager / Auf Anfrage / Bestellung


