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HOLZKOCHHERDE

Reiat

die Holz-Herdlinie, ein Produkt der TL-
TECH AG. Topmodern und doch tradi-
tionell schén.

Reiat ist die Bezeichnung des geografi-
schen Gebietes wo die TL-TECH AG

ihren Sitz hat.

Reiat Holzherde; Stilistisch sauber
durchdacht, funktionelles Design,
praktisch und in guter, robuster Quali-
tat. Reiat Herde sind zeitgemadss, effizi-
ent und vielseitig.

Sieben verschiedene Herdbreiten sind
im Standartsortiment erhdltlich.

KOMBIHERDE

Reiat

von TL-TECH. Holzkochherde kombiniert
mit den modernsten Elektro- oder Gas-
gerdaten.

Reiat Kombiherde in feiner Eleganz
und Zweckma@ssigkeit. Reiat Herde, die

Alternative, jung und formschén far
energiebewusstes Kochen.

Anbauelemente sind in Massfertigung
erhdiltlich.

Alle Aussenteile inkl. Herdrahmen und
Relingtange sind beim Holzherd aus
rostfreiem Edelstahl gefertigt.
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HERDE - MIT ODER OHNE BACKOFEN

Reiat 38

Reiat 50

Reiat 55

Reiat 60

Reiat 80 BO

Reiat 100 BO

Reiat 120 BO
Auf Anfrage

Ausfuhrung B/H/T 380 / 850 oder 900 / 600 mm

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Seitenwdnde mit integriertem Brandschutz

FeuertlUre mit doppelverglastem Sichtfenster

Front und Seitenwdénde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl, Relingstange vorne Edelstahl
Kochfléche: Stahlplatte 28 x 50.5 cm

Ausfuhrung B/H/T 500 / 850 oder 900 / 600 mm

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Seitenwdnde mit integriertem Brandschutz

FeuertUre mit doppelverglastem Sichtfenster

Front und Seitenwdnde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl, Relingstange vorne Edelstanhl
Kochfléche: Stahlplatte 37.5 x 50.5 cm

Ausfuhrung B/H/T 550 / 850 oder 900 / 600 mm

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Seitenwdande mit integriertem Brandschutz

Feuertlre mit doppelverglastem Sichtfenster

Front und Seitenwdnde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl Relingstange vorne Edelstahl
Kochfléche: Stahlplatte 42 x 50.5 cm

Ausfuhrung B/H/T 600 / 850 oder 900 / 600 mm

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Seitenwdande mit integriertem Brandschutz

Feuertlre mit doppelverglastem Sichtfenster

Front und Seitenwdnde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl, Relingstange vorne Edelstahl
Kochfléche: Stahlplatte 50 x 50.5 cm (50 x 50 cm)

Ausfuhrung B/H/T 800 / 850 oder 900 / 600 mm

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Backofen links oder rechts, B/H/T 310 / 220 / 440 mm
Seitenwdande mit integriertem Brandschutz

Feuerture und Backofen mit doppelverglastem Sichtfenster
Front und Seitenwdnde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl, Relingstange vorne Edelstahl
Kochfléche: Stahlplatte 70.5 x 50.5 cm

Ausfuhrung: B/H/T 1000 / 850 oder 900 / 600 mm

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Backofen links oder rechts, B/H/T 447 | 220 [ 440 mm
Seitenwdande mit integriertem Brandschutz

FeuertUre und Backofen mit doppelverglastem Sichtfenster
Front und Seitenwdnde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl, Relingstange vorne Edelstahl
Kochfladche: Stahlplatte 87.5 x 50.5 cm

Ausfuhrung: B/H/T 1200 / 850 oder 900 / 600 mm

.

Schadstoffarme Feuerung fur Scheitlénge 33 cm
Automatische Leistungsregelung plus Handregulierung
Backofen links oder rechts, B/H/T 447 [ 220 | 440 mm
Seitenwdande mit integriertem Brandschutz

Feuertlre und Backofen mit doppelverglastem Sichtfenster
Front und Seitenwdnde: Edelstahl, Ahornweiss, Anthrazit
Herdrahmen 30 mm: Edelstahl, Relingstange vorne Edelstahl
Kochfléche: Stahlplatte 87.5 x 50.5 cm
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HOLZFEUERUNG UND UMWELT

Neutraler CO2 Kreislauf bei der
Holzverbrennung

Wer mit Holz heizt oder kocht, nutzt Holz im CO2-
Kreislauf der Natur. Denn die Verbrennung von

Holz setzt gleichviel CO2 (Kohlendioxid) frei, wie die
B&dume im Verlauf inres Wachstums der Atmosphdre
entzogen haben. Man bezeichnet diesen CO2 Aus-
gleich deshalb als biogenes CO2.

Die gleiche Menge CO2 die beim Verbrennen in die
Umwelt gelangt, entsteht, wenn das Holz ungenutzt
im Wald verrottet. Einzig die Geschwindigkeit, in der
das CO2 bei der Verbrennung freigesetzt wird, unter-
scheidet sich zum langsamen Ausstoss durch Ver-
rottung.

Heizen mit Holz ist also CO2-neutral und tragt nicht
zum Treibhauseffekt (globale Klimaverdnderung) bei.

Feinstaub

Moderne, dem heutigen Stand der Technik entspre-
chende und richtig betriebene Holzheizungen gewin-
nen aus dem Holz schadstoffarm und effizient Koch-
temperatur und behagliche Wéarme.

Unsere Reiat Herdfeuerstellen kbnnen mit gutem
Gewissen betrieben werden, da sie den neuesten und
auch zukunftig geltenden gesetzlichen Anforderun-
gen bereits jetzt entsprechen und wesentlich gerin-
gere Feinstaubmengen, als vorgeschrieben, emittie-
ren.

Verbrennung in Reiat Holzherden

In Reiat Herden wird die Verbrennung automatisch
leistungsabhdngig geregelt. Verbrennungsluft wird
Uber die Schamottesteine gezielt dem Feuerraum
zugefuhrt. In der Nachbrennzone wird das Feuer
komprimiert und somit eine Temperaturerhdhung
auf ca 750 °C erzielt, was zu effizienter und fast voll-
sténdiger Pyrolyse der brennbaren Gase fuhrt. Kor-
rektes Feuern ist dafur Voraussetzung.

Um das Anfeuern und die Entaschung zu optimieren
ist im Feuerboden ein Anheizrost eingebaut. Dieser
wird nach dem Anfeuern geschlossen.

EMISSIONSWERTE

Reiat

Gemessen nach Normen

SN EN 16510-1:2023

SN EN 16510-2-3:2023

Staub Emission
CO Emission
OGC Emission
NOX Emission
G.Wirkungsgrad

Energieeffizienz

erfullt
erfullt
erfullt
erfullt
erfullt
A
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Technische Daten Reiat Holzherde

38

50

55

60

80BO

100 BO

120 BO

Herdbreite mm

380

500

550

600

800

1000

1200

Herdhéhe mm

900

900

900

900

900

900

900

Herdhéhe 850 mm, als Option méglich

Herdtiefe 600 mm

600

600

600

600

600

600

600

Herdplatte Stahl B/T mm

280/505

375/505

420/505

500/505

705/505

875/505

875/505

Herdplatte Guss méglich

280/505

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Herdplatte Glaskeramik B/T mm

280/505

375/505

420/505

500/505

705/505

875/505

875/505

Stutzen H/B 160/100 hinten/seitlich

Stutzen OK, Abstand 776 mm ab Boden

Stutzen seitlich, Abstand von hinten 51 mm

Relingstange vorne (Standart)

Schadstoffarme Feuerung

Holzléinge bis 200 - 330 mm

Anheiz-Rost schliessbar

Leistungsgest. autom. Luftregelung

Seitenwdnde mit Luft hinterstromt, kthlt

Sockel CNS, Hohe bei H-Héhe 900/850 mm

105/55

105/55

105/55

105/55

Hoéhenverstellbare Fiisse (zum Richten)

Backofen links oder rechts

ohne

ohne

ohne

ohne

Backofenture Doppelverglasg. + Thermom.

FeuertUre mit Doppelverglasung

Herdrahmen CNS 30 mm, hi. Liftungszarge

Standart: Aussenmantel in Edelstahl

Farben: Ahornweiss, Anthrazit, Rubinrot

Nennwdrmeleistung bis kW

54

54

54

54

5.8

5.8

5.8

Gewicht, ca. kg

146

165

174

179

215

255

265

Gepruft nach SN EN 16510-1:2023
und SN EN 16510-2-3:2023
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Relat KOMBIHERDE

Reiat Holzherde werden mit Elektro- oder Gasherden im Kombi-
herd vereint. Anbau des Elektro- oder Gasgerdtes an den Holz-
herd links oder rechts maéglich.

Dank der grossen Variantenvielfalt unserer Elektroherde kann
jeder Komfortwunsch erfullt werden.

Die besonderen Merkmale der Reiat Kombiherde sind:

« Das Anbauelement (SMS 550er Nische) mit der normierten
Herdnische fur die Einbaugerdte wird seitlich des Holzherdes
angebaut.

« Der Herdrahmen fUr Holz- und Elektrogerdat ist einteilig.

« Die Elektroherde sind jederzeit aus-
tauschbar

« Robuste, servicefreundliche Bauweise

« In den Standartfarben: Edelstahl (CNS),
Ahornweiss und Anthrazit oder gegen

Mehrpreis in RAL Farben
;l\i

Reiat Kombiherd 55-04 Stahl/GK
Reiat Kombination individuell gefertigt Elektroherd 7L4-4 GK 56P

Ausfuhrung: Edelstahl

AusfUhrung: Edelstahl

Reiat Breite Tiefe Hohe :;'I: li G::.'i::t :II‘(';':: Pslta:lt:?
oderre GK
38-04 960 600 | 900/850 ja 216 ja ja
50-04 1080 600 900/850 ja 235 ja ja
55-04 1130 600 | 900/850 ja 244 ja ja
60-04 1180 600 | 900/850 ja 249 ja ja
80-04 1380 600 900/850 ja 285 ja ja
100-04 | 1580 600 |900/850 ja 325 jo jo
120-04 | 1780 600 | 900/850 ja 335 ja ja
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Einbau-Elektroherde und Profi Steam zu Reiaf Kombiherde

— T

Elektroherde
Das umfassende Angebot

Einbau- und freistehende
Gerdate. FUr alle Anspruche
und immer in der besten
Energieeffizienzklasse. Hier
finden Sie Ihren Herd fur lhre

Anspriche EH7KI-3WE

EH7LAXCN EH/L4ACN

Detailbeschreibungen der
Einbauherde entnehmen Sie
unserer Tabelle in der Reiat-
Herdpreisliste. - Wir beraten
Sie gerne.

Der Steam Multifunktion
vermittelt “Lifestyle”

EBGGL7KCN

Das Lebensge-
fahl steht heute im Mittel-

punkt unseres Alltags. Zum
“Lifestyle” gehéren auch
Begriffe wie “Wellness” und
“gesunde Erndhrung”. Der
schonende Umgang mit
Lebensmitteln, die Erhaltung
des Geschmacks, der Farbe
und Vitamine sind Bedin-
gung.

Mit den exklusiven Zusatz-
funktionen “Dampfgaren”
und “Intervallgaren” lassen
sich viele Késtlichkeiten auf
unkomplizierte Art zubereiten.
Hitze und Dampf — zusam-
men sorgen sie fur ein per-
fektes Ergebnis. Und erst die
Geschmackserlebnisse, die
Sie damit zaubern kénnen!
Selbst ein Meny, bestehend
aus 3 Gangen, kann in einem
Gerdt gegart werden. So erfullt
der Profi Steam die Anforde-
rungen und Bedurfnisse des
modernen Menschen.

Vorteile des Dampfgarens

Hier sehen Sie das Verhalten
verschiedener Nahrungs-
mittel bei unterschied-
lichen Garmethoden. Man
sieht sofort, dass Garen mit
Dampf ohne Druck grosse
Vorteile hat.

Auftreten von unerwiinschten mehrfach geséttigten Fettséuren beim Garen

in % des Gewichts o
8r Beispiel

7+ [ Lachs roh
o (] Lachs gegar

0 | | | !
Tradltionell - Dampf mit - Mikrowele Dampf ohne ~ Roh
Druck Druck

Bei allen Garvorgdngen,

far die Sie bisher das rela-
tiv aufwandige Wasser-
bad bendtigten, erzielen Sie
mit Dampfgaren dieselben
Resultate, nur bequemer.

Die Steamfunktion eignet
sich auch bestens fur das
Regenerieren von Speisen,
da diese weder austrocknen
noch weitergaren. Ein vorhe-
riges Auftauen von Tiefkuhl-
produkten ist nicht notwen-
dig.

Spezielle Anwendungsbereiche

Mit der Steamfunktion
gelingt das Sterilisieren auf
einfachste und sicherste Art.

Nachdem Frlichte oder
Tomaten kurze Zeit im
Dampf waren, lassen sie sich
spielend leicht hduten

Ganze Eier kdnnen Sie direkt
auf das Gitter legen und
unbeschadet nach lhren
Wuanschen im drucklosen
Dampf garen.
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Reiat Kochfelder, Glaskeramik, Stahl oder Guss

GK 78 TSCN Technische
Merkmale

« Slider-Bedienung

« 14 Leistungsstufen

« Ankochautomatik

« STOP+GO Funktion

«  Oko-Timer - optimale
Nutzung der Restwdrme

- Glaske-
Glgskero . « OffSound Control - zum
mikkoch- ramik- .
Aus- und Einschalten der
feld kochfeld .
R T Tastentone
GIEOEEN CN « CountUp Timer -
« OptiHeat Control - drei-
Touch . .
stufige Restwérmean-
zeige
Cllehe tor Lo « 1xZweikreis-Kochzone
mikkoch- mulde - )
feld mit Guss- 1 x Zweikreis-Brdterzone
GK 58CCN f\ platten . Iilnscholtsperre
Zweikreis- ' (' KM4122  + Uberhitzungsschutz
zonen | CN « Sicherheitsabschaltung
Kochfléchen fur Holzherde: Stahl, Glaskeramik oder Guss (Bild oben breit)

(siehe Seite 4)

Original Ersatzteile fiir SPIESS-Holzkochherde und Zentralhei-
zungsherde

Ersatzteile und Reparaturen von Kesseln und Boilerelementen
zu SPIESS Herden

Die TL-TECH AG kann bei Bedarf fur Reparaturen und Ersatz-
auswechslungen zu SPIESS - Zentralheizungsherden die
Wdarmetauscher massgenau nachbauen und im Werk neu
einbauen.

Ebenso kédnnen bestehende Boilerelemente massgenau und
funktionierend nachgebaut werden.

Schamottegarnituren - Kochplatten, Tur- und Gussteile

Original Schamottesteine, Kochplatten Glaskeramik- oder
Gussplatten, Gussteile, Turgriffe usw. sind bei uns erhdltlich.

Weitere Produkte aus dem Hause TL-TECH AG
e Pizza- und Brotbackéfen

+ Heizeinsatze

«  Kamineinsdtze, Kominbausdtze, usw.

Siehe www.tl-tech.ch




Ihre Fachfirma:

TL-TECH AG
Feuerfest + Ofentechnik
CH 8235 Lohn SH

Tel +4152 649 33 02
Fax +4152 649 33 77
info@tl-tech.ch
www.tl-tech.ch



