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Qualitatsofen von TL-TECH - einfach - durchdacht

Zweckmassig Die idealen Heizgerat fiir grosse Raume, kleine Sale, Ferienhauser,
und funktionellT offene Wohnraume, Ateliers und Werkstatten. - Die ,,Heizmaschine*

- wahlbare mit Stiickholz.
Heizeinsatze

wahlbare
Heizleistung
- mit ent-
sprechendem
Heizeinsatz

Eine massive Stahlblechkonstruktion mit gusseisernen, aus-
schamottierten Heizeinsatzen mit sehr guten Verbrennungs-
eigenschaften.

Hersteller:

TL-TECH AG

Feuerfest + Ofentechnik
Unterdorf 18

CH - 8235 Lohn

(%' Energie, die Tel. +41 52 649 33 02

hwichst.
o ol Fax +41526493377 Permanente Ausstellung in Lohn
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Technische Daten: TL-TECH Grossraumofen @

Holzbrand-Heizeinsatz
“Profi“
Holzbrand-Heizeinsatz
“Concept”

Mischbrand-Heizeinsatz

“Creation“
mit Aschenschublade

Grossraumofen mit ausschamottiertem Heizeinsatz

Technische Anderungen jederzeit vorbehalten!

Artikel Nr. 010.017.001 010.017.002 010.017.003
Einsatz Concept 9 kW Creation 9 kW Profi 7 kW
VKF: BZu-Nr. 9994 11379 11378
Nennheizleistung 9 kW 9 kW 7 kKW

Raumheizvermdgen

Abmessungen Ofen

200/110/75 m3

200/110/75 m?

135/80/55 m?

Breite 72.5cm 72.5cm 72.5cm
Hoéhe mit Nachheizkasten 150 cm 150 cm 160 cm
Tiefe 60.5 cm 60.5cm 60.5 cm
Rauchstutzen @ 18 cm @18 cm 218 cm
Falltiréffnung B/H 18/19 cm 18/19 cm 22/24 cm
max. Holzscheitlange 33 cm 33 cm 33 cm
Gewicht 315 kg 330 kg 360 kg
Artikel Nr. 010.017.004 010.017.005 010.017.006
Einsatz Concept 11 kW Creation 11 kW Profi 12 kW
VKF: BZu-Nr. 9994 11379 11378
Nennheizleistung 12 kW 12 kW 12 kW

Raumheizvermbgen

Abmessungen Ofen

300/180/120 m?

300/180/120 m?

300/180/120 m?

Breite 72.5 cm 72.5cm 72.5cm
Hohe mit Nachheizkasten 150 cm 150 cm 160 cm
Tiefe 77 cm 77 cm 77 cm
Rauchstutzen @ 18 cm 2 18 cm 2 18 cm
Falltiréffnung B/H 18/19 cm 18/19 cm 22/24 cm
max. Holzscheitlange 50 cm 50 cm 50 cm
Gewicht 375 kg 390 kg 410 kg




